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Montagehinweise  

 

Schneiden der Paneele 
Beim Schneiden der Paneelen ist darauf zu achten, dass alle Schnitte in jedem Fall kalt auszuführen sind. 
Trennscheiben sind daher ungeeignet, da eine zu hohe Wärmeentwicklung entsteht, und die unter der 
Polyesterbeschichtung befindende Verzinkung beschädigt wird. 
Es gibt verschiedene geeignete Schneidemittel wie Panelcutter, Kreissäge mit Hartmetallblatt oder Stichsägen. 
 

          
 

 

Montage Dachpaneelen 
Bei der Montage ist immer darauf zu achten, dass die Elemente rechtwinklig zu Stahlkonstruktion montiert wird. 
Die Elemente müssen immer satt aneinander gestossen werden, damit das werkseitige Dichtband sauber am 
Dachalement anliegt. 
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Montage von Dachquerstösse 
Die Montagereihenfolge ist gemäss wie unteen in der Zeichnung ersichtlich einzuhalten. 
Bei der Pfettenauflage sind auf der Innenseite immer Dichtbänder anzubringen, um ein Knack- und 
Verformungsgeräusche zu minimieren. 
Zwischen den unteren und oberen Platten sollten immer 2 Butyldichbandreihen eingezogen werden, um ein 
anziehen des Regenwassers zu verhindern. 
Bei der Traufklinkung sollte die eine Blechseite mit einer Blechschere ausgeklinkt werden, damit die Elemente 
seitlich sauber zusammengestossen werden kann. 
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Montage der Wandpaneelen 
Die verdeckt befestigte Wandpaneele ist vertikal sowie horizontal einsetzbar. 
Die Montage erfolgt immer mit Lastverteilerplatte zur verstärkung der Längsstösse. 
Damit verhindert man ein deformieren der Längsfuge. 
 
 

           
 

Tragen der Wandpaneelen 
Die Paneelen sollten immer stehend getragen werden. 
Bei einer Kranmontage sollten die Paneelen über die Ecke stehend aufgezogen werden 
 

                              


